Tagdorne

Type Tragkraft  Dorn Dorn- Auf- Vorbau- ESP Gewicht
0 lange hangung | maB
kg/LSP mm | mm mm ISO mm mm kg

10.36 1500/500 | 102 1000 2A 30 240 100

20.36 2500/500 | 133 1000 2A 40 225 160

40.36 4000/500 | 177 1000 3A 50 160 230

60.36 6000/600 | 194 1000 4A 50 150 290

80.36 8000/600 | 245 1000 4A 60 190 370
100.36 10000/600 | 300 1000 * 70 200 610
150.36 15000/600 | 324 1000 * 90 200 610
200.36 20000/900 | 420 1000 * 110 200 800
250.36 25000/900 | 420 1000 * 120 190 980
* Aufhédngung nach Absprache
Sonderanfertigungen auf Anfrage maglich!

Teppich-Tragdorne
Type Tragkraft  Dorn Dorn- Auf- Vorbau- ESP Gewicht

0 lange * hangung | maB
kg/LSP mm | mm mm ISO mm mm kg

10.36T 950/500 | 55 1000 2A 65 115 80

10.36T 1200/500 | 60 1000 2A 65 120 85

20.36T 2000/500 | 70 1000 2A 70 150 100

20.36T 2400/500 | 75 1000 2A 70 160 105

30.36T 2980/500 | 80 1000 2A/3A 75 160 135

40.36T 4000/500 | 90 1000 3A 80 160 170

60.36T 5800/600 | 110 1000 4A 80 150 220

80.36T 7500/600 | 140 1000 4A 100 160 280
100.36T 9500/600 | 150 1000 > 150 390
* Die Dornlénge sollte mindestens 2/3 der Teppichrollenlénge betragen!
** Aufhdngung nach Absprache.
Sonderanfertigungen auf Anfrage maglich.

Tragféhigkeit zur Type 36T in kg - bei Lastabstand
Type Dorn 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 Mehr-
0 gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm je mtr.

10.36T 55 950 650 430 380 310 270 235 205 185 19
10.36T 60 1200 830 620 500 410 370 305 270 245 22,5
20.36T 70 2000 1300 960 770 650 550 480 420 370 30
20.36T 75 2400 1600 1200 950 800 680 600 520 460 35
30.36T 80 2980 1980 1480 1380 980 840 730 640 580 40
40.36T 90 4000 2700 2000 1600 1350 1180 1000 900 800 50
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