&MMellgeréte, integrierte Ausfiihrung

mit Seitenschubschaltung*
und rollengefiihrten Adaptern - ohne Gabeln

komplett mit rollengefiihrten Adaptern fiir Standard Einhéngegabeln mit
maximaler Lange von 2400 mm

Type Rah- Trag- Last- 0Off- Adap-  Adap- Eigen- ESPx ESPy  Vorbau-  Rest-

men- kraft schwer- | nungs- | ter Auf- | ter fir | gewicht maB seiten-
breite punkt | bereich | hdng- | Gabel- schub
ung breite bei
EURO-
ldngs
mm kg mm mm 1SO mm kg mm mm mm mm

50.266isA| 1400 5000 600 490-1130 4A 140 386 75 430 190 +115
50.266isA| 1500 5000 600 4901230 4A 140 401 74 430 190 +115
50.266isA| 1600 5000 600 490-1330 4A 140 416 73 429 190 +115
50.266isA| 1700 5000 600 490-1430 4A 140 431 72 428 190 +115
50.266isA| 1800 5000 600 490-1530 4A 140 446 7 427 190 +115
50.266isA| 1900 5000 600 490-1630 4A 140 461 70 426 190 +115
50.266isA| 2000 5000 600 490-1730 4A 140 476 69 426 190 +115

60.266isA| 1600 6000 600 510-1330 4A 160 456 80 453 200 +115
60.266isA| 1700 6000 600 510-1430 4A 160 472 79 452 200 +115
60.266isA| 1800 6000 600 510-1530 4A 160 489 78 451 200 +115
60.266isA| 1900 6000 600 510-1630 4A 160 505 77 450 200 +115
60.266isA| 2000 6000 600 510-1730 4A 160 522 7 450 200 +115
60.266isA| 2100 6000 600 510-1830 4A 160 539 76 450 200 +115
60.266isA| 2200 6000 600 510-1930 4A 160 555 75 449 200 +115

70.266isA| 1800 7000 600 5101510 4A 150 582 88 484 223 +125
70.266isA| 1900 7000 600 510-1610 4A 150 601 87 484 223 +125
70.266isA| 2000 7000 600 5101710 4A 150 621 86 483 223 +125
70.266isA| 2100 7000 600 510-1810 4A 150 640 85 483 223 +125
70.266isA| 2200 7000 600 510-1910 4A 150 660 85 483 223 +125
70.266isA| 2300 7000 600 510-2010 4A 150 680 84 482 223 +125
70.266isA| 2400 7000 600 510-2110 4A 150 699 83 482 223 +125

80.266isA| 1800 8000 600 570-1510 4A 180 634 90 513 223 +130
80.266isA| 1900 8000 600 570-1610 4A 180 654 90 512 223 +130
80.266isA| 2000 8000 600 5701710 4A 180 675 89 512 223 +130
80.266isA| 2100 8000 600 570-1810 4A 180 696 88 512 223 +130
80.266isA| 2200 8000 600 570-1910 4A 180 716 88 512 223 +130
80.266isA| 2300 8000 600 5702010 4A 180 737 87 512 223 +130
80.266isA| 2400 8000 600 570-2110 4A 180 758 87 512 223 +130

*Seitenschubweg abhéngig vom Offnungsbereich.
2 Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)

Die technischen Daten verstehen sich ohne Gabelzinken und ohne Hubschlittenstege!
Beistellung der originalen Rollenachsen und Kettenhalter erforderlich!

Maximal mdgliche Breite der Gabel am Riicken beachten.

Hohere Tragkréfte und Sonderausfiihrungen auf Anfrage!
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