wllgeréte, integrierte Ausfiihrung

mit Seitenschubschaltung*
und wellengefiihrten Verstellgabelzinken
Magliche Gabellénge bis 1600 mm. Ausfiihrung bis 2000 mm auf Anfrage.

Type Rah- Trag- Last- 0ff- Gabel- | Gabel-  Eigen-  ESPx ESPy Vorbau-
men- kraft schwer- | nungs- | lange quer- gewicht maB
breite punkt bereich schnitt
mm kg mm mm mm mm kg mm mm mm

20.166is | 900 1800 600 250-850 | 1200 100x40 | 174 237 203 111

20.166is | 1000 1800 600 250-950 | 1200 100x40 | 180 233 204 111

20.166is | 1100 1800 600 250-1050/ 1200 100x40 | 186 229 205 11

20.166is | 1200 1800 600 250-1150/ 1200 100x40 | 191 225 206 111

30.166is | 1000 2500 600 270-920 | 1200 100x45 | 241 228 253 125

30.166is | 1100 2500 600 270-1020, 1200 100x45 | 248 224 257 125

30.166is | 1200 2500 600 270-1120/ 1200 100x45 | 255 219 261 125

30.166is | 1300 2500 600 270-1220/ 1200 100x45 | 263 214 264 125

30.166is | 1400 2500 600 270-1320 1200 100x45 | 270 208 268 125

40.166is | 1200 3500 600 300-1150/ 1200 120x50 | 297 238 241 130

40.166is | 1300 3500 600 300-1250/ 1200 120x50 | 304 235 245 130

40.166is | 1400 3500 600 300-1350/ 1200 120x50 | 311 232 250 130

40.166is | 1500 3500 600 300-1450/ 1200 120x50 | 319 229 254 130

40.166is | 1600 3500 600 300-1550/ 1200 120x50 | 326 226 259 130

45.166is | 1200 4500 600 350-1110/ 1200 140x50 | 398 233 288 144

45.166is | 1300 4500 600 350-1210/ 1200 140x50 | 408 228 292 144

45.166is | 1400 4500 600 350-1310/ 1200 140x50 | 418 224 297 144

45.166is | 1500 4500 600 350-1410/ 1200 140x50 | 428 220 301 144

45.166is | 1600 4500 600 350-1510/ 1200 140x50 | 437 216 306 144

45.166is | 1700 4500 600 350-1610/ 1200 140x50 | 447 212 310 144

45.166is | 1800 4500 600 350-17101 1200 140x50 | 457 207 315 144

* Seitenschubweg abhéngig vom Offnungsbereich.

2 Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)
Die technischen Daten verstehen sich incl. Gabelzinken jedoch ohne Hubschlittenstege!
Beistellung der originalen Rollenachsen und Kettenhalter erforderlich!

20.166is: Mehrpreis je 100 mm langere Gabelzinken/Paar:
30.166is: Mehrpreis je 100 mm langere Gabelzinken/Paar:
40.166is: Mehrpreis je 100 mm langere Gabelzinken/Paar:
45.166is: Mehrpreis je 100 mm langere Gabelzinken/Paar:

Zinkenverstellgerat, Gabelzinken oben wellengefiihrt, unten mit Rollen auf Anfrage! ,, Typ 167is“
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