LZinkenmnsLellgeréte, integrierte Ausfiihrung

mit Seitenschubschaltung*
und rollengefiihrten Verstellgabelzinken
Maximal mégliche Gabelldnge 2400 mm.

Type Rah- Trag- Last- 0ff- Gabel-  Gabel- Eigen- ESPx ESPy  Vorbau- Rest-

men- kraft schwer- | nungs- | lange | quer- gewicht maB seiten-

breite punkt | bereich schnitt schub bei
EURO-
ldngs

mm kg mm mm mm mm kg mm mm mm mm

50.266is | 1400 5000 600 460-1140/ 1200 140x60 | 511 222 316 145 +110
50.266is | 1500 5000 600 460-1240 1200 140x60 | 527 218 319 145 +110
50.266is | 1600 5000 600 460-1340/ 1200 140x60 | 541 213 321 145 +110
50.266is | 1700 5000 600 460-1440 1200 140x60 | 556 208 323 145 +110
50.266is | 1800 5000 600 460-1540/ 1200 140x60 | 571 204 326 145 +110
50.266is | 1900 5000 600 460-1640 1200 140x60 | 586 200 328 145 +110
50.266is | 2000 5000 600 460-1740, 1200 140x60 | 601 196 329 145 +110

60.266is | 1600 6000 600 500-1340/ 1200 160x60 | 610 224 338 155 +110
60.266is | 1700 6000 600 500-1440 1200 160x60 | 627 219 340 155 +110
60.266is | 1800 6000 600 500-1540/ 1200 160x60 | 643 215 343 155 +110
60.266is | 1900 6000 600 500-1640 1200 160x60 | 660 211 345 155 +110
60.266is | 2000 6000 600 500-1740, 1200 160x60 | 677 207 347 155 +110
60.266is | 2100 6000 600 500-1840 1200 160x60 | 693 204 349 155 +110
60.266is | 2200 6000 600 500-1940 1200 160x60 | 710 200 351 155 +110

70.266is | 1800 7000 600 500-1520/ 1200 150x70 | 748 218 375 178 +120
70.266is | 1900 7000 600 500-1620 1200 150x70 | 767 214 377 178 +120
70.266is | 2000 7000 600 500-1720] 1200 150x70 | 787 210 380 178 +120
70.266is | 2100 7000 600 500-1820 1200 150x70 | 806 207 382 178 +120
70.266is | 2200 7000 600 500-1920/ 1200 150x70 | 826 203 384 178 +120
70.266is | 2300 7000 600 500-2020 1200 150x70 | 846 200 386 178 +120
70.266is | 2400 7000 600 500-2120 1200 150x70 | 865 197 388 178 +120

80.266is | 1800 8000 600 560-1520/ 1200 180x70 | 843 230 391 178 +120
80.266is | 1900 8000 600 560-1620 1200 180x70 | 864 226 394 178 +120
80.266is | 2000 8000 600 560-1720/ 1200 180x70 | 885 222 397 178 +120
80.266is | 2100 8000 600 560-1820 1200 180x70 | 905 218 399 178 +120
80.266is | 2200 8000 600 560-1920/ 1200 180x70 | 926 215 402 178 +120
80.266is | 2300 8000 600 560-2020 1200 180x70 | 947 212 404 178 +120
80.266is | 2400 8000 600 560-2120, 1200 180x70 | 968 208 406 178 +120

80.9.266is 1900 8000 900 600-1600/ 1800 200x70 | 1249 354 435 198 +150
80.9.266is| 2000 8000 900 600-1700 1800 200x70 | 1271 349 437 198 +150
80.9.266is| 2200 8000 900 600-1900/ 1800 200x70 | 1315 340 441 198 +150
80.9.266is| 2400 8000 900 600-2100 1800 200x70 | 1359 332 445 198 +150
80.9.266is| 2600 8000 900 600-23001 1800 200x70 | 1403 324 449 198 +150

*Seitenschubweg abhéngig vom Offnungsbereich.

2 Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)

Die technischen Daten verstehen sich incl. Gabelzinken jedoch ohne Hubschlittenstege!

Beistellung der originalen Rollenachsen und Kettenhalter erforderlich!

50.266is: Mehrpreis je 100 mm ldngere Gabelzinken/Paar:

60.266is: Mehrpreis je 100 mm langere Gabelzinken/Paar:

70.266is: Mehrpreis je 100 mm ldngere Gabelzinken/Paar:

80.266is: Mehrpreis je 100 mm langere Gabelzinken/Paar:

80.9.266is: Mehrpreis je 100 mm ldngere Gabelzinken/Paar:

Hohere Tragkréfte und Sonderausfiihrungen auf Anfrage! 39





